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O PROJEKTU

Od 2013. godine Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) realizuje projekat Zeleni ekonomski razvoj,
koji finansiraju Vlada Svedske, Fond za zastitu okolida Federacije Bosne i Hercegovine i Fond za zastitu
Zivotne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske, u saradnji sa Ministarstvom vanjske trgovine i
ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, entitetskim ministarstvima prostornog uredenja, kantonalnim
ministarstvima, jedinicama lokalne samouprave, te drugim partnerima.

Projekat Zeleni ekonomski razvoj doprinosi uspostavi odrzivog sistema upravljanja energijom /
energetskog menadzmenta na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, sa ciliem smanjenja emisija
Stetnih gasova, unapredenja energetske efikasnosti javnih objekata i reinvestiranja ostvarenih finansijskih
usteda. Projektne aktivnosti su u skladu sa smjernicama Evropske unije i ugovorom sa Energetskom
zajednicom, kao i obavezom BiH da izvjeStava o trenutnoj potrosnji energije i energetskim ustedama.
Projekat obuhvata i aktivnosti vezane za obnovljive izvore energije.

U proteklom periodu, kroz Projekat je ostvareno sljedece:

- U saradnji sa Fondom za zastitu okoliSa Federacije Bosne i Hercegovine institucionalizacija upravljanja
energijom / energetskog menadzmenta uvedena je u osam (8) kantona, a odluka o obaveznom
unosu podataka o potrosnji u Informacioni sistem za upravljanje energijom (EMIS) usvojena u
sest (6) kantona.

- U saradnji sa Fondom za zastitu Zivotne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske,
institucionalizacija se provodi na nivou resornih ministarstava, te je do sada provedena sa
Ministarstvom prosvjete i kulture RS i Ministarstvom zdravlja i socijalne zastite RS.

« Preko 1.800 osoba obuceno za samostalno koristenje EMIS sistema.

- Od 2016. godine uspostavljen Revolving fond za projekte energetske efikasnosti javnih
objekata, malih i srednjih preduzeca i poboljSanja energetske efikasnosti u sistemima javne
rasvjete u okviru Fonda za zastitu okolisa FBiH.

- Povecana svijest javnosti o energetskoj efikasnosti, smanjenju emisija staklenic¢kih gasova i
obnovljivih izvora energije.

- U svrhu identifikacije najefikasnijin mjera za poboljsanje energetske efikasnosti, provedeno vise od
270 detaljnih energetskih pregleda javnih objekata.



- 2017. izvrSena modernizacija sistema javne rasvjete u jednoj opstini, cime se Stedi 3.000 KM
mjesecno.

Infrastrukturne mjere poboljSanja energetske efikasnosti na 137 javnih objekata doprinijeti ce:
- UStedama u javnim budzetima od preko 4 miliona KM godisnje.

- Smanjenju potrosnje energije u prosjeku za 55 posto.

- Kreiranju preko 1.700 zelenih poslova.

- Smanjenju emisije CO, za oko 11.300 tona godisnje (= emisija 2.400 automobila godisnje).

- Poboljsanju uslova rada i boravka za preko 109.000 korisnika/ca.

Pregled lokacija objekata na kojima su realizovani radovi poboljsanja energetske efikasnosti
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Kao posljedica privrednog razvoja i napretka kakvo covjecanstvo biljezi zadnjih decenija, danas imamo
ugrozene ekosisteme, zagadenje zraka i vode. Dok je ekonomski napredak imao za cilj donijeti udobnost,
prakti¢nost i sigurnost zivljenja ljudima Sirom svijeta, uzrokovana je veca Steta od dobiti. Lo$ kvalitet
zraka koji udisemo, sve manje pitke vode, klimatske promjene koje se deSavaju Sirom planete, premasuju
ekonomski i tehnoloski rast. No, joS uvijek je moguce sprijeciti posljedice kako bi se osigurao odrzivi
razvoj.

Jedan od najvecih izazova je uspostavljanje ravnoteze izmedu ponude i potraznje za energijom uz
osiguravanje zdravog zivotnog okruzenja. Problem snabdijevanja energijom svih stanovnika je slozenog
tehnoloskog i geopolitickog karaktera, te je potrebno da razumijemo znacaj energije i energetskih
resursa.

Kroz ovu brosuru upoznat ¢emo Vas sa Cinjenicama, izazovima i potencijalnim rjeSenjima kada je u
pitanju potrosnja energije, sa onim $to mozemo svi zajedno i sami kao pojedinci uciniti.

Pomoci ¢cemo Vam da sagledate svoje troskove na energente i ponuditi prakticne savjete kako biste
ustedili i u isto vrijeme doprinijeli o€uvanju zivotne sredine.
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Sta je to energija?
Energija je sposobnost tijela da vrsi rad. Energija ne moze nastati ili nestati, ali moze prelaziti iz
jednog oblika u drugi.

Postoje razliciti oblici energije koji su medusobno usko povezani, a kako nam je energija potrebna stalno
- vri se samo transformacija iz jednog oblika u drugi.

Energija potrebna ¢ovjeku za obavljanje aktivnosti je hemijska energija, ali osim toga oko nas razni drugi
oblici energije su neophodni u svakodnevnici.

Energija potrebna za grijanje nasih domova, upotrebu razlicitih uredaja, prevoz i druge aktivnosti, je oblik
energije tehnicki iskoristiv, koji se dobija transformacijama iz prirodnih izvora energije.

Energija moze biti: hemijska, elektri¢na, toplotna, mehanicka, nuklearna, energija zracenja i dr. Hrana
koju jedemo predstavlja hemijsku energiju potrebnu za obavljanje aktivnosti.

Vjetroelektrana

d

Solarna elektrana L
Korisnik

Hidroelektrana

8
w_ Termoelektrana
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Postrojenje na biomasu

Nuklearna elektrana




Kako mjerimo energiju?

Osnovna jedinica energije je dzul (J). Za vece iznose energije upotrebljavaju se jedinice kilodzul (kJ, kilo”
- hiljadu) i megadzul (MJ,,mega” - milion).

Cesce se upotrebljava ekvivalentna jedinica za energiju Ws (vat-sekunda), 1J = 1Ws; odnosno njena
izvedenica kWh (kilovat-sat), TkWh = 3,6 MJ.

DlLE‘I‘IDﬂ

—
SNAGA X VRIJEME = ENERGIJA
(kW) (h) (kWh)

Energija je ¢ovjeku potrebna za obavljanje bilo kakvog rada. Razgradnjom materija iz hrane tijelo dobija
energiju koju potom trosi obavljajuc’i razlicite aktivnosti. Energija koja se dobija iz hrane obi¢no se izrazava

u kalorijama (kcal), Tkcal = 4,18)J. Koliko se prosje¢no energije utrosi kroz neke aktivnosti pogledajte u
nastavku.
3,6-5,4kJ) 6,8-7,6kJ



Da li znate $ta mozete sa 1 kWh?
1. Koristiti laptop cijeli dan
2. Osvjetljavati prostoriju sijalicom od 60 W preko 75 h

3. Zagrijati 13 obroka u mikrovalnoj
4. |spedi tortu
5. Napraviti 160 tost sendvica

energije je elektricna energija. Da bi nasla
put do nasih domova, elektricna energija
putuje od mijesta proizvodnje, udaljenih
postrojenja, prenosnim i distribucijskim
mrezama.

Isporucenu energiju krajnji
potrosac placa, gdje ukupnu
cijenu cini trosak:

- nabavke elektricne energije,
- prenosa (mrezarine) i

- naknada za obnovljive izvore
energije kojom se podstice
proizvodnja elektri¢ne energije
iz obnovljivih izvora.




Energija buducénosti?

Primarni izvori energije - $to znadi da se energija dobija direktno
od resursa u obliku u kakvom se i nalazi (bez transformacije),
dijele se na obnovljive i neobnoviljive.

Neobnovljivi izvori energije nam nisu dostupni u A
neograni¢enim koli¢inamai pitanje je viemena kada ¢e pojedini B I H 2 O 1 7 .!
b|F| |scrpljen|..Tu podrazumueygmo f05|.|.n.a goriva (ugalj, paftu, 70% elektricne energije
prirodni gas) i nuklearnu energiju. Postoji i problem negativnog : - S :
uticaja neobnovljivih izvora energije na zivotnu sredinu pa se se proizvodi iz fosilnih goriva
iskoristavanje fosilnih goriva postepeno napusta i prelazi se na
alternativna rjesenja.

U cilju kreiranja boljeg, kvalitetnijeg i zdravijeg Zivotnog
okruzenja, glavnu ulogu igraju obnovljivi izvori energije koji
odgovaraju danasnjim zahtjevima trajnog, ekoloski prihvatljivog
snabdijevanja energijom.

CILJ ZA 2050.!

70% elektricne energije
u svijetu proizvodi se iz
obnovljivih izvora




Obnoviljivi izvori energije

1 izgradena
POSTROJENJA NA BIOMASU 12 planiranih

VJETROELEKTRANA

HIDROELEKTRANE

SOLARNIH ELEKTRANA




Solarna (Sunceva) energija

je izvor energije koji se moze
koristiti za proizvodnju
elektricne energije - pomocu
fotonaponskih ¢elija, ili pripremu
potrosne tople vode - pomocu
solarnih kolektora. Solarnim
sistemmom moguce je ustediti i
do 70% energetskih troskova za
grijanje potrosne tople vode.

DA LI STE ZNALI?

Na podrug¢ju BiH postoji
znacajan potencijal primjene
solarne energije, posebno u
juznim dijelovima zemlje gdje
jeido 2.700 suncanih sati
godisnje.

Vjetroenergija

lako je snaga (brzina) vjetra
promjenljiva, na odredenim
lokacijama moguce je koristiti
energiju vjetra za proizvodnju
elektricne energije. Vjetroturbine
koriste velike lopatice za hvatanje
vjetra te se okretanjem rotora
pokrecu generatori i proizvodi
elektricna energija.

DA LI STE ZNALI?

Imajudi u vidu teritorijalni
polozaj, kao i konfiguraciju
zemljista, vjetroenergija
predstavlja jedan od vrlo
izrazenih energetskih
potencijala BiH.

Hidroenergija

Pod energijom vodenih tokova,
odnosno hidroenergijom,
podrazumijevaju se razliciti
oblici energije kretanja vode u
prirodi koji se mogu iskoristiti za
dobivanje elektricne energije,
kao Sto su: kopneni vodotodi,
plima i oseka, morski talasi i
energija mora i okeana.

DA LI STE ZNALI?

U BiH je trenutno
iskoristeno manje od 40%
hidropotencijala!




Drvna biomasa predstavlja svu
Sumsku drvnu masu (drvece -
stablo, krosnje) i drvne ostatke
nastale iz prerade drveta. Jedan
je od najstarijih izvora energije

i ujedno obnovljivi izvor. Za
proizvodnju toplotne i elektri¢ne
energije, mogu se koristiti ostaci
drvne biomase, koji u znatnim
koli¢inama ostaju iz Sumske i
drvno-preradivacke industrije.

DA LI STE ZNALI?

53% povrsine BiH Cine Sume!
Da bismo zadrzali taj postotak,
neophodna je planska sjeca i
potrosnja.

Geotermalna energija je
toplotna energija u unutrasnjosti
Zemlje, nastala transformacijom
putem razli¢itih procesa, kao

$to su: prirodno raspadanje
radioaktivnih elemenata koji se
nalaze u Zemljinoj kori (uran, torij,
kalij), egzotermnim hemijskim
reakcijama, trenjem pri kretanju
tektonskih ploca.

DA LI STE ZNALI?

Nivo iskoristenosti
geotermalnih kapaciteta
u BiH je samo 5%!

Osim ovih obnovljivih izvora, kao
izvor energije se moze koristiti i
otpad. U svijetu postoje velika
postrojenja, koja u kontrolisanim
uslovima spaljuju otpad i
dobivenu toplotnu energiju
koriste za zagrijavanje, ali i za
generisanje elektricne energije.

DA LI STE ZNALI?

U Svedskoj se ¢ak 96% otpada
koristi za proizvodnju energije.




Energetska efikasnost kao pokretac promjena

Smanjenje potreba za energijom povlaci smanjenje emisija staklenickih gasova. Energetska efikasnost
uz obnovljive izvore energije je jedan od glavnih instrumenata za ublazavanje klimatskih promjena. Kako
je prelazak sa neobnovljivih na obnovljive izvore energije dugotrajniji proces, energetska efikasnost
omogucava brze smanjenje emisija staklenickih gasova.

Energetska efikasnost je odnos izmedu potroSene energije i ostvarenog efekta u uslugama, robi
ili energiji.

Efikasno koristenje energije podrazumijeva primjenu energetski efikasnih materijala, uredaja, sistema
i tehnologija dostupnih na trZistu s ciliem smanjenja potrosnje energije, uz postizanje istog efekta -
toplotnog, rashladnog, nivoa osvjetljenja i drugih efekata, $to znaci da se energetska efikasnost ne moze
posmatrati kao Stednja energije.

Povecanje energetske efikasnosti osigurava:

e,.

Kkreiran



Energetska efikasnost u zgradarstvu

Vecina stambenih objekata u BiH je energetski neefikasna, $to znaci da je jako tesko posti¢i ugodan
prostor za zivot. Takvi objekti troSe izuzetno velike koli¢ine energenta za zagrijavanje i hladenje.

Sektor zgradarstva
u BiH &ini najveci dio potrodnje energije.

| stambeni i nestambeni
objekti su izrazito rastrosni.

TRANSPORT

STAMBENI OBJEKTI

NESTAMBENI OBJEKTI




Energetski razredi stambenih zgrada

razred | K/t Energetski razred zgrade je pokazatelj energetskih osobina zgrade koji se
= WS izrazava preko godiSnje potrebne toplotne energije za grijanje izrazene kroz

A+ <15 jedinicu mjere grijane povrsine zgrade — kWh/m:2 godisnje (a).

A <45 .

5 o Prosjek potrebne toplotne

= energije u zemlji Svedska

C <135

o = 180 jednoporodic¢ne kuce 280 kWh/ m?a 90 kWh/m?a
E <225

F <270 - L

viSestambeni objekti 150 kWh/ m?a 100 kWh/m?a

G > 270

Razredi stambenih objekata u BIH

Gotovo 70% stambenih objekata u
BiH nema postavljenu termicku izolaciju
na vanjskim zidovima!

Veliki broj kuca u BiH ima godisnju
potrebnu toplotnu energiju koja
prelazi i 400 kWh/m? godisnje

U Evropskoj uniji svi novoizgradeni objekti do
kraja 2020. godine moraju biti objekti gotovo
nulte potrosnje (priblizno 0 kWh/m?)

U Svedskoj vecina novih stambenih
objekata ima potrebnu toplotnu
energiju nizu od 35 kWh/m?




Koliko je energetski efikasna Vasa kuca?

Energetska efikasnost ukljucuje niz razlicitih mogucnosti ustede toplotne i elektricne energije, a samim
tim i troskova istih.

Odabir mjera povecanja energetske efikasnosti zavisi od stanja objekta, stoga je potrebno prvo provesti
energetski pregled. U Bosni i Hercegovini je visok procenat objekata koji ¢ak ne zadovoljavaju tehnicke
standarde.

Mjere kojima mozete poboljsati energetske

karakteristike Vaseg objekta mozete pronaci u dijelu
bro3ure VELIKI SAVJETI ZA USTEDE U KUCI!

Potrebno energije
za zagrijavanje
33.000 kWh /godisnje

Potrebno energije
za zagrijavanje
12.000 kWh /godisnje

Energetski razred
=~ E (220 kWh/m?)

Energetski razred
= B (80 kWh/m?)

Godisnji troskovi za
zagrijavanje (drvo)
1.100 KM

Godisnji troskovi za
zagrijavanje (drvo)
400 KM

Kuéa bez termicke izolacije i sa Ku¢a sa termi¢kom izolacijom i energetski
starim prozorima150m? efikasnim prozorima 150m?







KAKO TROSIMO
~NERGIJU?




Da bi se osigurao komfor savremenog Zivota, svakodnevno se trodi velika koli¢ina energije. To
podrazumijeva energiju za zagrijavanje i hladenje prostora u kojem Zivimo i radimo, energiju za koristenje
modernih elektri¢nih uredaja, te potrosnju energije za saobracaj.

Energetske potrebe zgrade ukljucuju:

- toplotnu energiju za grijanje prostora

- rashladnu energiju za hladenje

- elektricnu energiju za zagrijavanje potrosne tople vode
- elektri¢nu energiju za rasvjetu

- elektricnu energiju za velike uredaje

- elektricnu energiju za male kuc¢anske uredaje

- ostalu upotrebu toplotne i elektricne energije




Zagrijavanje objekta mozda Cini i najveci godisnji troSak prosjecne porodice.

U urbanim sredinama je najzastupljenije daljinsko grijanje. Takvo grijanje podrazumijeva centralno
postrojenje za pripremu toplotne energije, te distribuciju iste prema krajnjim korisnicima. Statisticki
podatak zastupljenosti goriva u proizvodniji kod daljinskog grijanja je: mazut 37,3%, prirodni gas 47,8% i
ugalj 14,9%.

Sve navedeno su fosilna goriva, te predstavljaju velike zagadivace zraka.
Sagorijevanjem fosilnih goriva nastaje ugljen dioksid (CO,) koji zajedno sa ostalim staklenickim gasovima

zavrsava u atmosferi i uzrokuje globalno zatopljenje. Osim toga, neki gasovi, kao sumporni dioksid ili
dusikovi oksidi uzrokuju tzv. kisele kise.




Najveci broj stambenih objekata u BiH ¢ine
jednoporodicne kuce.,

Najveci broj kuca se grije starim neefikasnim

pecima na fosilna goriva.

Fosilna goriva su najvedi krivac” za
zagadenost zraka u BiH!

"Prema Izvjestaju Svjetske zdravstvene organizacije (WHQO), objavijenom 2016. godine, BiH je usla u listu 10
zemalja sa najvecom stopom mortaliteta povezanom sa zagadenjem zraka. Ovaj izvjestaj je po prvi put
pokazao podatke uporedno za 184 drzave, te dao procjenu da je ukupno oko 3 miliona smrtnih slucajeva
godisnje povezano sa izloZenos¢u zagadenosti. Podaci iz 2012. godine pokazuju da se ukupan broj smrtnih
slucajeva povezanih sa zagadenjem vazduha u BiH procjenjuje na oko 3.500"

120 118

76

Poredenije stope
mortaliteta uzrokovane
zagadenoS$cu zraka -
BiH i zemlje Evrope u
2012. godini (podatak iz
izvjeStaja WHO 2016.)




Zagrijavanje objekta predstavlja trosak koji je lako mjerljiv i na cije reduciranje moze svako domacinstvo
uticati na neki nacin.

U kuc¢ama je najc¢esdi tip zagrijavanja pojedinacnih prostorija malim pecima, te centralni sistem sa velikim
kotlom.

Energenti koji se najcesce koriste su: drvo, ugalj, prirodni gas, elektri¢na energija, loz ulje, te u zadnje
vrijeme se sve vide koristi i pelet.

Veliki broj domacinstava u BiH daljinsko grijanje plac¢a po kvadraturi objekta. To znaci da ¢ak i ako ulozite
u poboljsanje energetske efikasnosti Vaseg objekta, troskovi ¢e ostati isti. Da biste ustedjeli, ali i tacno
znali koliko trosite, ugradite kalorimetar — mjerilo toplotne energije. Naplata kroz upotrebu kalorimetra
se vrsi po principu,koliko potrosis — toliko placas”.




ENERGENT

DRVO

LOZ ULJE

Drvo je obnovljivi izvor energije, najzastupljeniji i
najdostupniji u BiH. Drvo se smatra CO, neutralnim
energentom, jer se prilikom sagorijevanja ispusta ona
koli¢ina ugljen dioksida (CO,) koliko je drvo tokom
svog zivota uzelo iz okoline.

Ugalj je fosilno gorivo i neobnovljivi izvor energije.
Najvec¢im dijelom sastoji se od ugljika, ali sadrzi i druge
nepozeljne komponente, poput sumpora koji djeluje
korozivno na kotao, pepeo i vlagu koji smanjuju toplotnu

mog, itd. Predstavlja ekoloski,najprljaviji energent.

Prirodni gas je takoder fosilno gorivo, koje nema boje,
okusa, ni mirisa u svojoj prirodnoj formi. Gas ima hemijski

Ima izuzetno visok stepen iskoristivosti.

Elektri¢na energija predstavlja sekundarni energent, jer se
dobija pretvorbom energije iz primarnog energenta. U BiH
se najvec¢im dijelom dobija iz termoelektrana na ugalj. lako
je elektricna energija u BiH i do pet puta jeftinija nego u
Evropi, predstavlja skup nacin grijanja.

Loz ulje se dobiva destilacijom nafte. Nafta je fosilno gorivo
koje se nalazi u velikim dubinama Zemljine kore.

I loz ulje prilikom sagorijevanja emituje velike emisije CO,.
Takoder, prilikom transporta moze doci do velikih ekoloskih
katastrofa.

Pelet predstavlja visokokalori¢cno biogorivo koje se
proizvodi iz usitnjenog drveta ili piljevine. Ima nizak sadrzaj
vlage Sto omogucava visoku efikasnost sagorijevanja.

Peci dizajnirane za sagorijevanje peleta zahtijevaju veoma
malo odrzavanja.

*CO, izrazen po utrosku 10.000 kWh energenta




Ulozite da biste ustedjeli - Veliki savjeti za ustede u kudi

Poboljsajte izolaciju vanjskih dijelova objekta

Adekvatna izolacija zidova, tavanskog prostora, krova i podrumskih zidova, moze sniziti potrebe objekta
za zagrijavanjem i do 70%. Osim toga, izolacija osigurava stalnu temperaturu i ugodnost u objektu, kako
zimi, tako i ljeti.

Toplotna izolacija zidova je veoma bitna. Preko 20% gubitaka toplote se deSava upravo putem zidova, a
samom izolacijom zidova moZzete ostvariti finansijske ustede i do 30%.

Naknadna toplotna izolacija krova je veoma jednostavna, jer se postavlja u prostoru izmedu i ispod
rogova, a ¢ini oko 20% usteda. Ova mjera, osim faktora ustede takoder doprinosi i kvalitetu i komforu
stanovanja, te osigurava i smanjeno zagrijavanje tavanskih prostora u ljetnom periodu.

Gubitak toplote iz loSe
izolirane kuce

kroz krov

do 35% kroz
vanjske zidove

do 15%
kroz prizemlje

do 25% kroz I
vrata i prozore




Zamijenite neefikasne prozore i vrata

Najvedi dio gubitaka toplote se deSava kroz energetski neefikasne otvore. Novi prozori, osim smanjenja
gubitkatoplote, imaju specijalne premaze koji osiguravaju optimalno osvjetljenje i smanjenje zagrijavanja
od sunca u ljetnim periodima.

Prozori se razlikuju prema
koeficijentu U (koeficijentu
prolaza toplote). Sto je niZi
U, to je prozor energetski
efikasniji i gubici toplote
su manji. Sastoji se od
koeficijenta stakla (Ug) i |
koeficijenta okvira (Uf). ,
lako Ug moze biti izrazito
nizak, to ne znaci da i cijel
prozor zadovoljava uslove
komfora, te na to treba
obratiti paznju.

iji je

Koeficijent prolaza toplote na staklima se smanjuje ugradnjom dvostrukih i trostrukinh stakala ¢
meduprostor ispunjen zrakom ili u boljem slucaju inertnim gasom — argonom. S vanjske strane trebao bi
postojati niskoemisijski premaz koji smanjuje zracenje toplote preko prozora.



B qll
SN g  ES

\,.!.Jl
Moderni
luminijski

Hl =l
Tip Jednostruki : : Obicni izo : : :

S ) 2x jednostruko 2x jednostruko IZO  3x jednostruko 1ZO  3x jednostruko 12O 3x jednostruko 120
(oS ELUNI[MM jednostruko staklo ) ) )
staklo staklo staklo, ispuna gas staklo, ispuna gas staklo, ispuna gas
Okvir drveni jednostavni dvostruki drveni drveni/PVC pve \'/lse'korr.\ornl pve \./lse.korr']oml drveni lamelirani
izolirani izolirani
Uw (W/mZK) 52 25 2,7 1,1 1,1 1,1

Unutrasdnja
temperatura
stakla
(vani-10°C)

-2,3°C 9°C 15°C 18 °C 17 °C 18 °C

Poboljsanje energetske efikasnosti kuce - odnos investicije i usteda

Godisnja Godisnja Godisnja Godisnja
usteda (KM) usteda (KM) usteda (KM) usteda (KM)
(drvo) (ugalj-lignit) (el.energija) (gas)

DVOSPRATNA Investicija Godisnja
KUCA 150m? (KM) usteda (kWh)

Postavka

7.200,00 8.000,00 300,00 350,00 1.600,00 1.200,00
termofasade
Izolacija fasade,
krova i 12.650,00 15.000,00 560,00 650,00 3.000,00 2.250,00

podruma

Zamjena
starih prozora
energetski
efikasnim

7.500,00 9.000,00 340,00 400,00 1.800,00 1.350,00

Provedene
sve navedene 20.150,00 21.000,00 790,00 920,00
mjere

*postavljanje termofasade 40 KM/m? termicka izolacija krova 30 KM/m? zamjena prozora 250 KM/m?




Zamijenite stare kotlove

Novi kotlovi imaju vecu efikasnost sistema, $to
znaci da za potrebe istog zagrijavanja trose manju
koli¢inu energenta. Prilikom izbora kotla potrebno
jeizabrati onaj kojiima $to vedi stepen iskoristenja.
Najefikasniji je kondenzacioni kotao, cijom
ugradnjom se korisnicima omogucava usteda od
10-15% u poredenju sa drugim novim kotlom, te Stari kotao na évrsta goriva

¢ak i do 50% za kotlove starije od 30 godina. Novi sa 60% iskoristivosti ~1.380 KM
kotlovi zahtijevaju i manje odrzavanja.

ZA ZAGRIJAVANJE KUCE OD 150m? GODISNJE

Novi kotao na ¢vrsta goriva
sa 95% iskoristivosti

Novi kotlovi na pelet imaju najvece stepene
iskoristenja radi osobina peleta, $to znaci da
se iskoristi gotovo 100% energenta, te da su otpaci minimalni. Osim toga pelet je jedan od najcis¢ih
energenata, njegovim sagorijevanjem se ne emituju Stetni staklenicki gasovi. Odabirom kotla na pelet
smanjujete onecis¢enje zraka u zimskom periodu.

Ukoliko ste kucu izolirali i zamijenili prozore, toplotne potrebe su smanjene, $to znaci da ¢e Vam trebati i
manji kotao, a samim time su ustede jo$ vece.

Redovno cisc¢enje peci i dimnjaka

Zaprljane instalacije ili dimnjaci uzrokuju nedovoljno izgaranje goriva i manje efikasan rad cijelog sistema.
Neophodno je redovno Cistiti sve dijelove kotla ili peci. Jednom godisnje prije pocetka sezone stru¢na
osoba treba provjeriti prohodnost dimnjaka.

Neodgovarajuce odrzavanje i ¢is¢enje kotla ili pe¢i moze smanijiti efikasnost sistema, 5to znaci da ¢e Vam
trebati vece koli¢ine energenta za zagrijavanje prostora.

Neocis¢en i neprohodan dimnjak smanjuje efikasnost cijelog sistema, a takoder moze dovesti do
zapaljenja dimnjaka i pozara.



Zamjena rasvjetnih tijela energetski efikasnijim
lako je u vecini evropskih zemalja zakonom uredeno
obavezno koristenje LED rasvjete, u Bosni i Hercegovini
vec¢ina domacinstava jo$ uvijek koristi standardne
sijalice sa zarnom niti. Ove sijalice trose puno elektricne
energije, opterecuju sistem, te se brze trose. LED sijalice
su cijenom sve pristupacnije.

Za usporedbu ¢emo uzeti potrebno osvjetljenje za jedan

2x75W
potrosnja el.ektrvi(:ne energije 225 kWh
mjese¢no
cijena potrosnje mjeseéno 4,42 KM
cijena potrosnje godisnje 53 KM
8 mjeseci
cijena jedne sijalice 1,5 KM

Ziaa

dnevni boravak, gdje je potrebno cca 2.500 lumena za osvjetljenje. Prosjek koristenja rasvjete u dnevnom
boravku je 5 sati dnevno, $to predstavlja 150 sati mjesec¢no. Uporedi¢emo troskove razlicitih sijalica.

OBICNA SIJALICA STEDNA SIJALICA LED SIJALICA

2x22W

6,6 kWh

1,3 KM

15,6 KM

4 godine

7 KM

2x10W
3 kWh
0,6 KM
7,2 KM

20 godina

10 KM




Stedimo svaki dan - Mali savjeti za svakodnevne ustede

Odrzavanje grijnih tijela i instalacija

Tokom ljeta u instalacije centralnog grijanja moze uci zrak koji s pocetkom sezone grijanja moze smanijiti
efikasnost sistema. Pokazatelj toga je, na primjer, da jedan dio radijatora moze biti topao, a drugi dio
hladan. Stoga je potrebno redovno odzracivati radijatore, kao i cijelu instalaciju.

Adekvatna goriva za peci

Ne koristite neadekvatne materijale kao goriva za peci (plastika, guma, organski materijali). Takvi
materijali smanjuju efikasnost sistema, dovode do zacepljenja i vec¢eg zaprljanja i njihovom upotrebom
povecavate oneciscenje zraka u Vasoj okolini.

Kupovina energetski efikasnih uredaja

Oznaka energetskog razreda je potvrda energetske efikasnosti kuc¢anskog uredaja, pri ¢emu se uredaji
standardno dijele na sedam razreda energetske efikasnosti oznacenih slovima od A+++ do D, gdje
grupu A+++ cine energetski najefikasniji uredaji. Energetski efikasniji uredaji trose manje energije za
jednako obavljanje istog rada.

Uredaji i rasvjetna tijela energetskog razreda A+++ troSe i do 80% manje energije od istih uredaja
energetskog razreda D!

A++ C

*jedno pranje *jedno pranje
vesa dnevno vesa dnevno
3,45 kWh 6 kWh

140 KM/godisnje 250 KM/godisnje

Primjer ustede na masini za ves Energetski razredi i utrosak energije




Pametna upotreba kucanskih uredaja

>

>

Prilikom zatvaranja vrata frizidera budite sigurni
da ste ih dobro zatvorili. Provjerite da li je brava
na vratima cista i da dobro prijanja.

Novi frizideri koriste tehnologiju bez zaledivanja
unutrasnjih dijelova. Ako imate stari frizider, na
vrijeme ga odledujte i Cistite, jer tako Stedite
energiju i produZavate radni vijek uredaja.

P Masinu za pranje suda koristite samo kada je

adekvatno napunjena sudem.

Uvijek stavljajte poklopce na posude u kojima se
kuha — na taj se nacin toplota duze zadrzava u
posudi, a smanjuje kondenzacija pare u kuhinji.
Kuhajuci s poklopcem mozete ustediti i do 20%
energije za kuhanje.

Rernu mozete iskljuciti i 10 minuta prije kraja
pecenja, jer ona duze zadrzava toplotu, te e
Vase jelo biti pec¢eno, a dodatno cete ustediti
elektri¢nu energiju.



Pametan odabir klima uredaja

Prilikom izbora klima uredaja posavjetujte se sa stru¢njakom i ne kupujte uredaj veceg kapaciteta nego
$to Vam je potrebno. Na izbor kapaciteta klima uredaja utice veli¢ina prostora, povrsina staklenih otvora,
toplotna izoliranost prostorije, broj ljudi koji borave u prostoru, te broj toplotnih izvora (npr. el. Sporet,
frizider i ostali elektri¢ni uredaji). Nekada je bolje postaviti vise uredaja manjeg kapaciteta rasporedenih
u odvojene prostorije.

Pri kupovini klima uredaja treba obratiti paznju na faktor hladenja ili grijanja (oznacen s COP ili EER). Sto
je taj faktor vedi, uredaj je energetski povoljniji i samim time trosi manje elektri¢ne energije.

Hladenje prostora na preniske temperature ljeti, kao i pretjerano grijanje zimi, nije pozeljno. Pretjerano
hladenje i grijanje dovodi do povecanog isusivanja zraka $to je energetski i zdravstveno nepovoljno.

Razlika izmedu vanjske i unutarnje temperature zbog zdravstvenih razloga ne bi trebala biti visa
od 7°C. Sa energetske strane, za svaki 1°C viSe utrosi se 3 - 5 % viSe energije.

Zatvorite prozore, ako je hladenje ukljuceno. Ukoliko morate provijetriti prostoriju, za to vrijeme ugasite
klima uredaj. Ne hladite prostorije u kojima ne boravite!

A S T

\ * I
i




Adekvatna temperatura u prostorijama
Da biste osigurali optimalne temperature u prostorijama, postavite odvojene termostate. Takoder

mozete urediti regulaciju i na radijatorima postavljanjem termostatskih ventila, a temperaturu prostorija
provjeriti sobnim termometrom.

Preporuke za odrzavanje temperatura u pojedinim prostorima kako bi odrzali toplotnu ugodnost, a da

u isto vrijeme ne bi rasipali energiju, su:
Spavaca soba
[\ 17°C
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2 -
Z Kupatilo
23°C
Radna soba
17-21°C

Hodnik
14-17°C

Kuhinja

17-21°C Dnevni boravak

\/ 20-23°C

Optimalna temperatura:
Tokom dana kad nikoga nema kod kuce 16°C
Za vrijeme zimskog godisnjeg odmora 10°C




Provjetravanje prostorija
Ljeti provjetravajte ku¢u tokom nodi kad je vanjska temperatura niza. Vanjska strujanja zraka pomazu pri
hladenju kuce i dotoku svjeZeg zraka.

Vide etaze kuc¢e moguce je rashladiti tako da se na gornjim i donjim etazama prozori ostave otvorenim,
obzirom da se topli zrak diZe, a hladni pada.

Upotreba roletni

Koristite roletne ili zavjese na prozorima kako biste sprijecili direktni upad Suncevog zracenja. U ljetnom
razdoblju vanjske roletne mogu smanjiti temperaturu u prostoru i do 8°C. Na ovaj nacin, potreba za
hladenjem u nekim prostorijama ¢e biti smanjena, dok u nekim slu¢ajevima hladenje uopce nece biti
potrebno. U zimskom razdoblju roletne i zavjese treba koristiti no¢u kako bi sprijecili gubitke toplote iz
kuce. Roletne mogu smanijiti gubitke toplote i za 10%.

Efikasno osvjetljavanje prostorija

Najjednostavniji nacin ustede na rasvjeti je
maksimalno iskoristenje dnevnog svjetla koje
ravnomjerno osvjetljava prostoriju gdje god
je moguce. To se postize redovnim cis¢enjem
prozora, izbjegavanjem postavljanja prevelikog
brojabiljakaispred prozora,izbjegavanjemtamnih
zavjesa, a u radnim prostorijama postavljanjem
stolova tako da maksimalno KOriste dNEVND u——

svjetlo.
Bojite zidove u svjetlije boje, jer tamne upijaju
svjetlost. | |

Redovno Cistite sijalice, lustere i lampe, jer

zaprljanost ~ smanjuje  njihovu  efikasnost.
Necistoce mogu apsorbovati i do 50% svjetlosti. L | I Il

Gasite rasvjetu kad god je to moguce, a posebno TR
u prostorijama u kojima niko ne boravi.




Pametno koristenje vode u domu

® Kod pranja suda ne pustajte vodu da stalno tece. Radije napunite sudoper ili odgovarajucu posudu u

kojoj ¢ete sude oprati.

& Ako imate dvotarifno brojilo, vodu zagrijavajte nocu kad je cijena struje niza.

& Ljeti Cuvajte boce s vodom u frizideru umjesto da otvarate cesmu i pustate da voda tece kako bi bila

hladnija.

® Dok perete zube zatvorite vodu, jer tako mozete ustediti i do 5 litara vode po osobi dnevno.

& S vremena na vrijeme, stavite boju za hranu u vodokotli¢. Ukoliko je primijetite u WC Skoljci, vodokotli¢

ima gubitke, te ga je potrebno popraviti.

& Ukoliko imate porodi¢nu kucu, prikupljajte kisnicu koju Cete koristiti za zalijevanje cvijeca, pranje auta

MJESEC / GODINA KOLICINA (1) TROSAK (KM)
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Da li znate koliko elektricne energije trose

Vasi kucanski uredaji i Sta formira iznos na Da biste izracunali dnevni trosak elektri¢ne energije jedne
racunima koje placate? Snaga kucanskih osobe, potrebno je da podijelite iznos racuna sa brojem dana
uredaja i vrijeme rada istih razlikuje se obracunskog perioda, a zatim taj broj sa brojem ¢lanova porodice.
. i3, ni edai edui

i varira Potrqs ja ggdaja odreduje se 5 : (= _G000KM  _ o
snagom uredaja u jedinici vremena. nevni trosak = T 30dana % dnevno

U nastﬂavkuj(.e dét .prikaz prquecne F)OUOSDJ? U slucaju cetvero¢lane porodice, dnevnitrosak elektri¢ne energije
energije pojedinih uredaja, kao i na koji u ovom primjeru po osobi bi iznosio 0,5 KM.

nacin mozete izraCcunati utrosenu energiju.

Mjesecna potrosnja Mjesecni trosak
Snaga uredaja (W) Broj radnih sati (h/mjesec) i T o e (KM/mjesec)*

elektri¢ni $poret 3.500 157,5 212
frizider 150 720 108 14,54
masina za sude 1.900 30 57 7,67
kuhalo za vodu 1.800 10 18 242
Toster 600 5 3 04
v 150 150 22,5 3,03
radio 50 180 9 1,21
DVD 100 60 6 081
laptop (5h/dan) 90 150 13,5 1,82
kompjuter 200 150 30 4,04
fen 1.800 10 18 242
usisivac 1.800 4 7.2 0,97
pegla 1.800 4 7,2 0,97
masina za ves 2.000 18 36 4,85
bojler 2.500 60 150 20,19
el. grijalica 3.000 60 180 24,23
sijalica 60W 60 120 7.2 0,97
sijalica 100 W 100 120 12 1,62

* Cijena elektricne energije za domacinstva je 0,1346 KM/kWh (Cijena usluge javnog snabdjevaca JP EPBiH koja se primjenjuje od 01.01.2017.)



Pretpostavite sljededi racun elektricne energije

U nastavku broSure moZete pronaci prazne tabele, pomocu kojih moZete izracunati svoje mjesecne
troSkove elektri¢ne energije i na kraju mjeseca iste uporediti sa prispjelim racunom.

Korak 1
U datu tabelu u prvoj koloni unesite sve elektri¢ne uredaje koje koristite u datom mjesecul.

Korak 2
U drugoj koloni ¢ete unijeti snagu uredaja. Istu moZete naci na samom uredaju ili u priru¢niku za
koriStenje. Ako taj podatak nemate, moZete koristiti prosje¢nu snagu navedenu u prethodnoj tabeli.

Korak 3
U trecoj koloni unosite broj sati koliko je uredaj radio u toku mjeseca. Taj broj moZete izraCunati tako sto
prosjecan broj sati koji se uredaj koristi u toku dana pomnoZite sa brojem dana.

Korak 4
U narednoj koloni racunate mjesecnu potrosnju uredaja na nacin da snagu uredaja mnoZite sa brojem
radnih sati.
TV od 150 W koji je upaljen 5 sati dnevno
150 W x 150 h =22.500 Wh = 22,50 kWh
Korak 5

U zadnjoj koloni racunate trosak na nacin da ranije proracunatu mjese¢nu potrosnju pomnoZzite sa
jedini¢nom cijenom elektri¢ne energije.

22,50 kWh x 0,1346 KM/kWh = 3,0285 KM

NAPOMENA: osim ovih stavki ne zaboravite i dodatne stavke racuna (naknada za OIE, mjerno mjesto...)




Mjesecna potrosnja
energije
(kWh/mjesec)

Mjesec Snaga Broj radnih sati
/ uredaja (W) (h/mjesec)

Mjesecni troSak
(KM/mjesec)*
Godina

Ukupno rac¢un

* Cijena elektri¢ne energije za domacinstva je 0,1346 KM/kWh (Cijena usluge javnog snabdjevaca JP EPBiH koja se primjenjuje od 01.01.2017.)



Mjesecna potrosnja
energije
(kWh/mjesec)

Mjesec Snaga Broj radnih sati
/ uredaja (W) (h/mjesec)

Mjesecni troSak
(KM/mjesec)*
Godina

* Cijena elektri¢ne energije za domacinstva je 0,1346 KM/kWh (Cijena usluge javnog snabdjevaca JP EPBiH koja se primjenjuje od 01.01.2017.)




Mjesecna potrosnja
energije
(kWh/mjesec)

Mjesec Snaga Broj radnih sati
/ uredaja (W) (h/mjesec)

Mjesecni troSak
(KM/mjesec)*
Godina

Ukupno rac¢un

* Cijena elektri¢ne energije za domacinstva je 0,1346 KM/kWh (Cijena usluge javnog snabdjevaca JP EPBiH koja se primjenjuje od 01.01.2017.)



Mjesecna potrosnja
energije
(kWh/mjesec)

Mjesec Snaga Broj radnih sati
/ uredaja (W) (h/mjesec)

Mjesecni troSak
(KM/mjesec)*
Godina

* Cijena elektri¢ne energije za domacinstva je 0,1346 KM/kWh (Cijena usluge javnog snabdjevaca JP EPBiH koja se primjenjuje od 01.01.2017.)
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Drvna biomasa

() Sumska drvna masa (ostaci drveca - stablo, krodnje) i drvni ostaci nastali iz prerade drveta, koji se
mogu iskoristiti za dobivanje elektri¢ne ili toplotne energije, (Il) jedan od najstarijih i ujedno obnovljivi
izvor energije

Elektricna energija
Sekundarni oblik energije koji se dobiva transformacijom energije iz primarnih izvora, koji sa ekoloskog
aspekta predstavlja,cist” oblik energije

Energenti
Nosioci energije

Energija

(I) Sposobnost tijela da vrsi rad, (Il) fizicka veli¢ina koja se ne moze direktno osjetiti ni izmjeriti, (I1l) svi
oblici komercijalno raspoloZive energije (elektricna energija, prirodni gas, ukapljeni prirodni gas, ukapljeni
naftni gas, sva goriva za grijanje i hladenje, ugalj, treset, biomasa i gorivo za prijevoz - iskljucujuci avionska
i brodska pogonska goriva)

Energetska efikasnost
(I) Odnos izmedu potrosene energije i ostvarenog efekta u uslugama, robi ili energiji, (Il) ostvareni efekat
uz manju potrosnju energije ili povecanje efekta uz istu koli¢inu energije

Energetska efikasnost zgrada

Izracunata ili izmjerena kolicina energije potrebna za zadovoljavanje potraznje za energijom povezanom
sa tipicnom upotrebom zgrade koja, izmedu ostalog, ukljuuje i energiju koja se koristi za grijanje,
hladenje, ventilaciju, zagrijavanje tople vode i rasvjetu

Energetski audit

Dokumentovani postupak za sticanje odgovarajucih saznanja o postojecoj potrosnji energije zgrade i
energetskim karakteristikama zgrade, dijela zgrade ili grupe zgrada za utvrdivanje i odredivanje isplativosti
primjene mjera za poboljsanje energetske efikasnosti te izradu izvjestaja sa prikupljenim informacijama
i predlozenim mjerama

Energetski razred/klasa

()Kategorije po kojima se dijele zgrade po njihovoj godisnjoj toplotnoj potrosniji (1) kategorizacija energetske
efikasnosti elektronickih uredaja. Kategorizovani su od A+++ (najefikasnije) do D (najmanja efikasnost).



Fosilna goriva
(I) Goriva nastala dugotrajnim procesima od biljnih i Zivotinjskih ostataka, (Il) ugalj, nafta, prirodni gas

Fotonaponska celija
Poluprovodni uredaj koji pretvara energiju Suncevog zracenja u elektricnu energiju

Geotermalna energija
Energija koja se generise u Zemljinoj unutrasnjosti gdje temperatura doseze i preko 4000°C, prirodnim
raspadanjem radioaktivnih elemenata koji se nalaze u Zemljinoj kori

Mjere energetske efikasnosti
Radnjei aktivnosti kojima se na provijerljiv, mjerljiv i procjenljiv nacin postize poboljsanje energetske efikasnosti

Neobnoviljivi izvori energije
(I) Nosioci nekog vida energije koji su nastali dugotrajnim procesima i za sada se ne mogu obnoviti, (Il)
ugalj, nafta, prirodni gas, nuklearna energija

Oblik energije
Oblik u kojem se energija manifestuje (gravitaciona, kineticka, elektromagnetna, elasticiteta, hemijska,
toplotna, energija zracenja, nuklearna i energija mase)

Obnovljivi izvori energije
(I) Neiscrpni izvori energije u prirodi koji imaju karakteristiku stalnog ili povremenog obnavljanja (Il)
energija vode, vjetra, solarna energija, geotermalna energija, biomasa

Odrzivi razvoj
Razvoj koji podrazumijeva koristenje raspoloZivin resursa za postizanje drustvenog komfora, ne
ugrozavajuci prirodne sisteme i okolinu

Poboljsanje energetske efikasnosti

Povecanje efikasnog koristenja energije u krajnjoj potrosnji, sto je rezultat tehnicko-tehnoloskih
promjena, promjena u upravljanju i/ili u ponasanju potrosaca energije




Solarna energija
Energija Suncevog zracenja koja dospijeva do Zemlje u vidu svjetlosti i toplote, a koja se mozZe koristiti za
dobivanje elektri¢ne energije, pripremu potrosne tople vode, grijanje i hladenje objekata

Staklenicki gasovi
Gasovi koji porastom koncentracije u atmosferi povecavaju temperaturu u atmosferi, a ukljucuju: vodenu
paru, ugljen dioksid, metan, ozon, dusi¢ne okside i druge troatomne i viseatomne gasove

Termoelektrana
Elektrana u kojoj se proizvodi elektri¢na energija transformacijom iz toplotne energije

Toplotna energija
Unutradnja energija tijela ili sistema koja se moze prenositi izmedu tijela i sistema usljed razlike u
temperaturi

Transformacija energije
Prelazak energije iz jednog oblika u drugi

Upravljanje energijom/energetski menadzment

Pracenje i analiziranje potrosnje energije, provodenje energetskih audita, energetska certifikacija zgrada,
provodenje mjera energetske efikasnosti, uspostavljanje i vodenje informacionog sistema za energetsku
efikasnost

Usteda energije
Smanjenje potroSnje energije

Zagadivanje
Ispustanje odredenih materija u okolinu koje mogu biti Stetne ili opasne



IZVORI PODATAKA KORISTENIH U BROSURI

Statisticki podaci za BIH:
“Tipologija stambenih zgrada Bosne i Hercegovine’, Arhitektonski
fakultet Univerziteta u Sarajevu, 2016.

Statisti¢ki podaci za Svedsku:
“Tre¢i Nacionalni akcioni plan energetske efikasnosti Svedske
(NEEAP)" Parlament Svedske, april 2014.

Podaci o biomasi u BiH:
“lzvjeStaj o trenutnom stanju i potencijalu BiH za izgradnju
postrojenja za biomasu i kogeneraciju’,
USAID - EIA Project, februar 2016.

Podaci o obnovljivim izvorima energije u BIH:
www.cin.ba/energopotencijal/







