= Svedska v B8 Fond za zastitu okolis
> ond za zastitu okolisa ne
sverlge oSt rEReECOmA . Federacije BiH (.) o

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Bosne i Hercegovine

Postoji niz faktora koji utiCu na potrosnju energije u domacinstvu.

Neki od njih su: vrsta gradevine, godina izgradnje, materijal gradnje, prisustvo
toplotne izolacije, lokacija, klima, prisustvo energetski efikasnih tehnologija,
broj elektri¢nih uredaja kao i njihova efikasnost te broj, navike i ponasanje
ukucana.

Vedinu energije mozete ustediti promjenom ponasanja.

Povecanje energetske efikasnosti je jedna od najvaznijih mjera za smanjenje
troskova i negativnog uticaja na okolis.

Ovaj letak je pripremljen u okviru projekta Zeleni ekonomski razvoj’ koji implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP)

uz finansijsku podréku Vlade Svedske, Fonda za zastitu okolisa Federacije BiH i Fonda za zastitu Zivotne sredine i energetsku efikasnost

Republike Srpske, u saradniji sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, entitetskim ministarstvima prostornog
uredenja, kantonalnim ministarstvima, opéinama i drugim partnerima.

Sadrzaj ovog letka ne odrazava nuzno stavove donatora i partnera niti Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP).

www.gedba - www.ba.undp.org

GREEN ECONOMIC DEVELOPMENT

za ustedu energije u

Vasoj kucéi!

Zelite saznati na koji naéin moZzete smanjiti
troskove za grijanje i elektricnu energiju?

Procitajte nasih top 10 savjeta kako da stedite energiju, osjeéate se ugodno
u svom domu i aktivno doprinosite smanjenju zagadenja okolisa.
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Izolacijom tavanice smanjite

Pravilno provjetravajte prostorije

i uStedite oko10% troskova za
energente.

Prostorije treba provjetravati tako Sto cete maksimalno
otvoriti prozore i napraviti promahu. Zrak ce se brzo

izmijeniti. Pri tome nece dodi do osjetnog hladenja
zidova.
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Ustedite u prosjeku 300 KM na grijanje
vode, koristenjem energije putem
solarnih kolektora.

: Posebno se znacajne ustede ostvaruju u slucaju koristenja solarnih
// kolektora za pripremu tople potrosSne vode, jer se toplota koristi
— tokom citave godine (za razliku od koristenja za grijanje).

Prilikom nabavke kuéanskih uredaja
obratite paznju na njihov energetski
razred.

gubitke toplote 0d 10% do15%.

Tavanica se jednostavno moze izolovati postavljanjem
mineralne vune debljine 10-15 cm na slobodnu povrsinu.
Na ovaj nacin se gubici toplote kroz tavanicu mogu dva
puta smanjiti. Ukupni gubici toplote se mogu smanijiti za
10-15% ili 100-150 KM godisnje.

Upotrebom LED
sijalica smanjite
potrosnju energije
zarasvjetu za 7-8 puta.
Prosjecna trajnost obicnih sijalica sa

zarnom niti je do 1.000 sati, a Sted-
nih i viSe od 10.000 sati.
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Smanjite temperaturuzasamo1°C
i ustedite pribliZzno 5% energije za
grijanje.

Prosjecna kuca potrosi oko 10 m? ogrjevnog drveta
godisnje za grijanje. Cijena te kolic¢ine drveta je skoro
1.000 KM. To znaci da regulacijom temperature u pros-
torijama, kako ne bi doslo do pregrijavanja, mozemo
ustediti oko 50 KM godisnje. U ku¢ama koje koriste
prirodni gas ova usteda je oko dva puta veca.

Oznaka energetskog razreda je potvrda energetske efikas-
nosti kucanskog uredaja, pri cemu se uredaji standardno
dijele na sedam razreda energetske efikasnosti oznacenih
slovima od A+++ do D, gdje grupu A+++ Cine energetski
najefikasniji uredaji.

Termoizolacijom
fasade smanjite

Ne ukljuéujte rashladne
uredaje u prostorijamau
kojima ne boravite.

Pri kupovini klima uredaja obratite
paznju na faktor hladenja ili grijanja
(oznacen sa COPli EER). Sto je taj faktor
vedi, uredaj troSi manije energije.
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. Ustedite 20% energije -
potrebne zarad frizidera
i zamrzivaca.

Postavite frizider i zamrzivaC na Sto
hladnijem mjestu u kuci (nikako u bliz-
ini Sporeta, radijatora ili bojlera).

troskove za grijanje
ido 25%.

Do 30% toplote za grijanje izgubi se
preko vanjskih zidova. Postavljanjem
toplotne izolacije na fasadu kuce,
moguce ih je smanijiti do 80%, a
troskove za grijanje do 25%.

: Zﬂuehlte stare kotlove i uStedite
~ preko 30% energije za grijanje.

Stari kotao, obicno, ima velike gubitke energije, jer nije
opremljen savremenom opremom za regulaciju rada.
Savremeni kotlovi na ¢vrste energente, kao sSto je npr.
pelet, imaju stepen efikasnosti preko 90%.



